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(-196⁰C) F15C TEMPERATURA CRIOGÉNICA 

Material CF8M 

Válvula flotante, ASME CLASS 600 

 

 
 

Características 
Paso reducido y total 

Normativas de diseño: B16.34 ISO 17292:2004 

Bridas: ASME B16.5:2020, RF 

Longitudes/Face-to-face: ASME B16.10:2010 

Test de fuga: EN 12266-1 Rate A / API 598 

Pruebas de frío opcionales 

Brida prensa: ISO 5211:2001 and CAPI: 2002 

Asientos: Modified PTFE HYPATITE/PCTFE 

Eje: Anti-static  

Empaquetadura autoajustable 

NACE MR0175 

 

Certificados 
Certificado de Fire safe según API 607/ISO 10497  

Certificado marcado CE según PED 2014/68/EU 

Certificado Marine Division 

Certificado ATEX 2014/34/EU 
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Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class 600 

Tamaño Dimensiones Generales [mm] Kv Peso 

RB FB Ød 

[m³/
h] 

[bar
] 

L X D1 H H1 A B E F G K T 
ISO 
5211 

[m³/h] 
[bar] 

[kg] 

½"  
12 95 165 

81 

130 

 

221,5 9 12 25 37 9 22 1 F03 

7 3,6 

 ½” 81  10 3,6 

¾” 
 

19 117 190 
92,5 

 
 13 5 

 ¾” 98  

229 14 18 35 50 13,5 30 1.5 F05 

31 7,5 

1”  
25 124 216 

107,5 

160 

343 33 8,5 

 1” 107,5 354 58 9 

1½”  
38 155 241 

115  59 12,5 

 
1½
”* 

104,5 
Gear 

478,5 
285,5 17 22 55 67 17,5 34 1.5 F07 

157 25 

2”*  50 165 292 138,5  171 27 
 (*) Reductor Manual 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones del Reductor [mm] 
Pulgadas Tipo Reductor D1 P Q 

1½” FB AB 210 200 52 217 

2” RB AB 210 200 52 217 

1½” FB AB 550* 300 71 283 

2” RB AB 550* 300 71 283 

Nota: Otros modelos de Reductor Manual como opcional 

(AB550 es opcional) 
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Lista de Materiales 

 

  

 

 

 

 

  

CCC DESCRICTIÓN MATERIAL 

1 Cuerpo ASTM A351 Gr.CF8M 

2 Terminal ASTM A351 Gr.CF8M 

3 Eje antiestático ASTM A182 Gr.F316 

 ASTM A479 Type 316 

4 Esfera ASTM A479 Type 316 

ASTM A351 Gr.CF8M  

ASTM A182 Gr.F316 

7 Prensa ASTM A351 Gr.CF8M  

8 Estopada Grafito Flexible 

9 Maneta Acero al Carbono 

14 Pasador Acero Inoxidable 

19A Junta PTFE 

19B Junta Grafito Flexible 

21 Espirometálica (SPW) 316LSS + Grafito 

30A Asiento (Lado Ter.) H-PTFE 

30B Asiento (Lado Cuerpo) PCTFE 

35A Tornillo Cuerpo ASTM A194 Gr.B8M 

35B Tornillo Extensión ASTM A194 Gr.B8M 

36 Tornillo prensa Acero Inoxidable 

40 Leva Acero Inoxidable 

43 Arandela maneta Acero Inoxidable 

47 Guía eje PTFE + Fibra de Vidrio 

48 Arandela de 

seguridad 

Acero Inoxidable 

49 Pletina tope Acero Inoxidable 

51 Indicador Acero Inoxidable 

57 Guía radial PTFE + Fibra de Vidrio 

58 Casquillo ASTM A240 Type 304 

ASTM A276 Type 304 

67 Anillo fricción PTFE + Glass Filled 

123A Tornillo maneta Acero Inoxidable 

124 Muelle y pasador ASTM A313 Type 316 

ASTM A276 Type 316 

126 Tornillo tope Acero Inoxidable 

202 Extensión ASTM A351 Gr.CF8M 

ASTM A182 Gr.F316 

ASTM A276 Type 316 

* Diferentes materiales de eje y asientos 
están disponibles de forma opcional 

Nota: La disposición de los 

componentes puede variar en función 

del tamaño. 
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Tamaño 

Par de operación (Par de arranque) 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Ratio Presión-Temperatura 

Class 600 

Temperatura 

½” ~ 2” 

CF8M 

-196°C ~ 38°C 99 

150°C 75 

 

 

 

Tamaño 
Válvula 

Maxima presión diferencial [barg] / 
Par de Operación [Nm] 

RB FB *Sin Factor de 
Seguridad 
(SF)[Nm] 

MAST 

½”  

13 35,7  ½” 

¾”  

 ¾” 30 128 

1”  

 1” 
50 128 

1½”  

 1½” 
220 232 

2”  

Nota 1: No incluido factor de 

seguridad. 

Nota 2: Valores obtenidos a 

temperatura criogénica (-196°C). 

Nota 3: Valores de MAST con eje en 

acero inoxidable 316. 
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