Tel.: +34 934 621 408

J kitzeurope@kitzeurope.com
so http://www.kitzeurope.com

KITZ CORPORATION OF EUROPE, S.A. — Ramén Viias, 8
'<' l z 08930 Sant Adria de Besos — Barcelona (Spain)
n /]

HB - CLASS 2500

Valvula esfera flotante, Asiento blando

Caracteristicas

e Paso total y reducido. Cuerpo de una pieza.

¢ Normas de disefio: ASME B16.34:2009

¢ Terminaciones: NPT ANSI B1.20.1 / BSP ISO 228 / BW: SW+N Sch.40-80 ANSI B16.25 /
SW ASME B16.34

e Test de fugas: EN 12266-1 Rate A / API 598

e Asientos: DEVLON de alto rendimiento

e Eje: Antiestatico y no eyectable

e NACE MR 0175

Certificados
e Certificado Marcado CE segun PED 2014/68/EU

e Certificado ATEX
e Certificado SIL
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Dimensiones
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Tamafio Dimensiones Generales [mm]
SW Sch.A BW Sch.A
RB FB Port @ L L1 H P 2B 5 2B 5
- 1/4" 7 - 14,1 - -
- 3/8" 10 104 | 300 92 - 17,7 - -
3/4" 1/2" 13 200 | 27,7 | 22,2 | 26,7 | 21,3
1” 3/4" 19 120 | 320 96 34,5 | 27,7 | 33,4 | 26,7
- 1” 25 140 | 340 | 110 - 34,5 - 33,4
2" 1.1/2" 38 190 [ 390 [ 130 [ g 62 49,6 | 60,3 | 48,3
- 2" 49 210 | 410 | 145 - 62 - 60,3
BSP ‘1 _ P
NPT | | [
!
J = BSP/NPT
%
SW Sch
SW mm.
BW:
SW+Nipple
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Lista de Materiales
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Pos. Descripcion Acero al Carbono Acero Inoxidable
1 Cuerpo ASTM A105 ASTM A479 Tipo 316L
4 Terminal ASTM A105 ASTM A479 Tipo 316L
5 Eje antiestatico* ASTM A564 Tipo 630
5A Muelle & esfera antiestaticos 316SS
6 Casquillo prensa ASTM A479 Tipo 316
8 Tope Acero Pavonado Acero Inoxidable
9 Indicador Acero Zincado
11 Arandela Acero Pavonado Acero Inoxidable
12 Tuerca Acero Pavonado Acero Inoxidable
ASTM A479 S31803
EN 10213 1.4470
21 | Bsfera® ASTM A995 Gr.4A
ASTM A182 Gr.F51
22 Asiento* DEVLON
25 Estopada Grafito
26 | Junta eje PEEK
27 Junta Grafito
30 |Palanca (1) Fundicion de hierro
31 | Cubo (21.1/2") Fundicion de hierro
32 |[Tubo (=1.1/2") Acero al Carbono
35 |[Tornillo Acero Pavonado Acero Inoxidable
36 | Arandela Acero Pavonado Acero Inoxidable
40A | Térico eje* FKM (AED)
40B | Térico cuerpo* FKM (AED)

* Opcionalmente disponemos de otros materiales de eje, esfera, asientos y toricos.
Nota: La disposicion de los componentes puede variar en funcién del tamano.

Par de Operacion (Par de arranque)

Tamano Maxima presion diferencial [barg] / Par de Operacion Notal: Factor de seguridad no
valvula MAST [Nm] incluido.
100 200 425
1/2" 112 32 32 44 Nota 2: Los valores son obtenidos con
3/4" 112 45 55 95 agua limpia a temperatura ambiente
1" 112 48 70 110
1 14" 831 160 240 485 Nota 3: Valores de MAST con eje de
2" 831 210 345 730 acero inoxidable 630
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Ratio Presion - Temperatura
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