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VUN89 

Válvula de esfera flotante 3pcs, Clase 800 

 
 

Características 
• Válvula de 3 piezas. Paso total (opción de paso reducido) 

• Normas de Diseño: ISO 17292 / ASME B16.34 

• Longitud: BW según B16.10 & SW, NPT y BSP según estándar KCE 

• Test de fugas: EN 12266-1 Rate A / API 598 

• Terminaciones: NPT ANSI B1.20.1 / BSP ISO 228 / BW: SW+Nipple Sch.40-80 ANSI B16.25 /  

SW ASME B16.11. 

• Conexión superior: ISO 5211 brida prensa  

• Asientos: RPTFE, que proporciona mayor vida útil 

• Eje: Antiestático y no eyectable 

• Accionamiento: Palanca manual  

• Empaquetadura autoajustable 

• Juntas: Grafito / FKM 

• Diseño ‘Fire Safe’ y doble junta PTFE y Grafito 

• Dispositivo de bloqueo en posición abierta y cerrada 

• Opcional NACE MR0175 

 

Certificados 

• Certificado Fire Safe: API 607 ed. 8th / ISO 10497 ed. 4th 2022 

• Certificado Marcado CE según PED 2014/68/UE  

• Marcado UKCA 

• Certificado Fugitive Emission: ISO 15848-1 (2015) (en progreso) 

• Certificado ATEX 

• Certificado SIL IEC 61508  
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Dimensiones 

 

 

 

 
 
 

 
 

Tamaño Dimensiones Generales [mm] 

mm Ød L P H A B min. G J M 
Peso 
(kg) 

ISO 5211 

1/2" 14 70 150 90 10 6,2 6 36 M5 1,1 F03 

3/4" 19 90 150 95 10 6,2 6 42 M5 1,8 F04 

1” 25 100 150 105 12 9,7 8 42 M5 2,6 F04 

1.1/4” 38 121 300 108 20 20,1 16 50 M6 6,3 F05 

1.1/2” 38 121 300 108 20 20,1 16 50 M6 6,3 F05 

2” 51 149 300 118 20 19,2 16 70 M8 9,9 F07 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tamaño SW Sch ØR (mm) 

1/2" 21,8 

3/4" 27,2 

1” 33,9 

1.1/4” 42,7 

1.1/2” 48,8 

2” 61,2 
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Par de maniobra (BTO) 

 

Lista de Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio Presión - Temperatura 

Asiento: RPTFE  Máxima Presión / Mínima 
Temperatura 

Máxima Presión / Máxima 
Temperatura MATERIAL Tórico 

LF2 LFKM 136 bar a -29°C 37 bar a 200°C 

A105 FKM 136 bar a -20°C 37 bar a 200°C 

316L FKM 110 bar a -20°C 37 bar a 200°C 

316 FKM 132 bar a -20°C 37 bar a 200°C 

Tamaño 
Válvula 

Máxima presión diferencial [barg]  MAST 

50 100 136 [Nm] 

1/2” 5,5 6,5 7 12 

3/4” 7 8 9 12 

1” 10 14 18 26 

1.1/4” 30 35 48 140 

1.1/2” 30 35 48 140 

2” 45 70 85 140 

  Descripción Acero carbono Acero inoxidable 

01 Cuerpo 
ASTM A105 /  

ASTM A350 Gr. LF2 cl.1 
ASTM A182 Gr. F316L / 

ASTM A182 Gr. F316 

04 Terminal 
ASTM A105 /  

ASTM A350 Gr. LF2 cl.1 
ASTM A182 Gr. F316L / 

ASTM A182 Gr. F316 

05 Eje antiestático * ASTM A182 Gr. F316 / ASTM A479 Tipo 316 

06 Casquillo prensa ASTM A479 Tipo 316 

08 Tope Acero carbono Acero inoxidable 

11 Arandela muelle Acero inoxidable 

12 Tuerca prensa Acero inoxidable 

16 Tornillo 
ASTM A193 Gr. B7 / 
ASTM A320 Gr. L7 

ASTM A193/A320 Gr. 
B8 clase 2 

21 Esfera 

ASTM A479 Tipo 316 
EN 10213 1.4408 

ASTM A351 Gr.CF8M 
ASTM A182 Gr. F316 

22 Asiento* PTFE reforzado 

24A 
Junta cuerpo 
(principal) 

PTFE 

24B 
Junta cuerpo 
(secundaria) 

Grafito 

25 Estopada Grafito 

26 Anillo de fricción PTFE modificado 

30 Maneta Acero inoxidable 

37 
Arandela de 
seguridad 

Acero inoxidable 

40 Tórico * FKM 

* Opcionalmente se dispone de otros 
materiales de eje, asientos y tóricos. 

Nota: La disposición de componentes 

puede variar en función del tamaño. 

Nota 1: Factor de seguridad no 
incluido 

Nota 2: Valores obtenidos para agua 
limpia a temperatura ambiente 

Nota 3: Valores de MAST con eje de 
acero inoxidable 316 
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