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F14D-M 

Válvula de Esfera Flotante Asientos Metálicos 

PN16-PN40 

 
Características 
• Válvula de 2 piezas. Paso total 

• Rango de temperatura: -29°C / 400°C 

• Normas de diseño: EN 17292 / EN 1983  

• Bridas: EN 1092-1, Tipo B1 

• Longitud: EN 558-1 (Series 27 & 1) / ISO 5752 

• Test de fugas: EN 12266-1 Rate C / ISO 5208 Rate C / ANSI FCI 70 Class V (bajo pedido otro Rate/Class o fuga 0) 

• Brida prensa: ISO 5211 

• Asientos: Acero inoxidable 316 con recubrimiento de carburo de tungsteno. 

• Eje: No eyectable 

• Empaquedatura autoajustable  

• Dispositivo de bloqueo en posición abierta y cerrada 

 

Certificados 
• Fire Safe: API 607 ed. 7th / ISO 10497 ed. 3rd 

• Certificado Marcado CE según PED 2014/68/UE 

• UKCA 2016 

• Certificado ATEX 

• Certificado SIL IEC 6158-2010 
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Dimensiones 

 

 

 

PN 10 / PN 16 

Tamaño Dimensiones Generales [mm] Kv CORTA Peso [Kg] 

mm Ød ØD 
L 

X P H H1 A B C E F G J M 
ISO 

 5211 

[m³/h]  

[bar] 
Serie 27 Serie 1 

Serie 27 Serie 1 

DN15 14 95 115 130 48,5 150 91 23,5 10 8 17,5 25 1,5 6 36 M5 F03 19 3 3 

DN20 19 105 120 150 51,5 150 96 29 10 8 17,5 25 1,5 6 36 M5 F03 42 3,5 3,6 

DN25 25 115 125 160 52,5 150 119 42,5 12 11 22 30 1,5 8 42 M5 F04 85 4,6 4,7 

DN32 32 140 130 180 58,5 200 122 56 14 9 25,7 30 1,5 9 42 M5 F04 159 6 6,3 

DN40 38 150 140,5 200,5 60,5 200 126 61,5 14 12,5 28 30 1,5 9 42 M5 F04 240 7,9 8,4 

DN50 51 165 150 230 (2) 60 500 153 85,5 24 22 42 55 1,5 19 70 M8 F07 503 11,3 12,1 

DN65 65 185 170 290 (2) 74 645 167 99 24 25 46 55 3 19 70 M8 F07 892 15,5 17,2 

DN80 76 200 180 310 (2) 78 645 177 109 24 24 44,5 55 3 19 70 M8 F07 1305 21 23,4 

DN100 100 220 191 351 89,5 1000 237 134 36 32 62 70 3 22 102 M10 F10 2596 30 35 

DN125 125 250 325 400 162,5 * 271(1) 149 36 32 62 85 3 22 125 M12 F12 3564 58 60,9 

DN150 152 285 350 480 (2) 175 * 291(1) 169 36 36 66 85 3 22 125 M12 F12 5720 95 104,3 

* Gear operation 
(1) Up to the wheel shaft (2) Material terminal forja/barra 

PN 25 / PN 40 

Tamaño Dimensiones Generales [mm] Kv CORTA Peso [Kg] 

mm Ød ØD 
L 

X P H H1 A B C E F G J M ISO 5211 [m³/h] [bar] Serie 27 Serie 1 
Serie 27 Serie 1 

DN15 14 95 115 130 48,5 150 91 23,5 10 8 17,5 25 1,5 6 36 M5 F03 19 3 3 

DN20 19 105 120 150 51,5 150 96 29 10 8 17,5 25 1,5 6 36 M5 F03 42 3,5 3,6 

DN25 25 115 125 160 52,5 150 119 42,5 12 11 22 30 1,5 8 42 M5 F04 85 4,6 4,7 

DN32 32 140 130 180 58,5 200 122 56 14 9 25,7 30 1,5 9 42 M5 F04 159 6 6,3 

DN40 38 150 140,5 200,5 60,5 200 126 61,5 14 12,5 28 30 1,5 9 42 M5 F04 240 7,9 8,4 

DN50 51 165 150 230 (2) 60 500 153 85,5 24 22 42 55 1,5 19 70 M8 F07 503 11,3 12,1 

DN65 65 185 170 290 74 645 167 99 24 25 46 55 3 19 70 M8 F07 892 17 18,7 

DN80 76 200 180 310(2) 78 645 177 109 24 24 44,5 55 3 19 70 M8 F07 1305 25 27,3 

DN100 100 235 191 351 86,5 * 196(1) 134 36 32 62 70 3 22 102 M10 F10 2596 45 49,1 

DN125 125 270 325 400 162,5 * 271(1) 149 36 32 62 85 3 22 125 M12 F12 3564 75 77,8 

DN150 152 300 350 480 175 * 291(1) 169 36 36 66 85 3 22 125 M12 F12 5720 108 114,7 

* Gear operation 
(1) Up to the wheel shaft (2) Material terminal forja/barra 
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*1 Opcionalmente disponemos de otros materiales de eje, esfera y asientos. 

*2 Opcionalmente disponemos de otros tipos de recubrimientos.  

Nota: La disposición de los componentes puede variar en función del tamaño. 

 

 

Par de maniobra (Par arranque BTO) 

 

 

  

 

 

  

 

Lista de Materiales 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Medida 
Válvula 

Máxima presión diferencial [barg]  MAST 

16 40 [Nm] 

DN15 14 18 39 

DN20 16 24 39 

DN25 24 43 74 

DN32 25 60 114 

DN40 35 65 114 

DN50 100 140 811 

DN65 110 150 811 

DN80 210 470 811 

DN100 420 900 2000 

DN125 1000 1400(20bar) 2000 

DN150 1300 1400(20bar) 2000 

POS. Descripción Acero Carbono Acero Inoxidable 

01 Cuerpo EN 10213 1.0619 EN 10213 1.4408 

04 Terminal EN 10213 1.0619 EN 10213 1.4408 

05 Eje                                 *1 ASTM A564 Type 630 ASTM A564 Type 630 

06 Casquillo prensa ASTM A479 Type 316  ASTM A479 Type 316  

08 Tope Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

09 Indicador Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

11 Arandela muelle Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

12 Tuerca prensa Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

16 Tornillo ISO 3506 A2-70 

21 Esfera                            *1 
ASTM A479 Type 316+WC-Co  *2  
ASTM A351 Gr.CF8M+WC-Co 
ASTM A182 Gr.F316+WC-Co 

ASTM A479 Type 316+WC-Co  *2 
ASTM A351 Gr.CF8M+WC-Co 
ASTM A182 Gr.F316+WC-Co 

22 Asiento                           *1 
ASTM A479 Type 316+WC-Co  *2  
ASTM A182 Gr.F316+WC-Co 

ASTM A479 Type 316+WC-Co  *2  
ASTM A182 Gr.F316+WC-Co 

22G Junta asiento Grafito Grafito 

22R Anillo asiento 
ASTM A479 Type 316  
ASTM A182 Gr.F316 

ASTM A479 Type 316  
ASTM A182 Gr.F316 

22S 
Arandela muelle 
(a partir de ) 

UNS N07750 UNS N07750 

24 Junta cuerpo Grafito + 316L Grafito + 316L 

25 Estopada Grafito Grafito 

25B Arandela prensaestopas Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

26 Anillo de fricción HT-316 Duritex ML HT-316 Duritex ML 

31 
Cubo maneta 
(a partir de DN50) 

Fundición de hierro Fundición de hierro 

32 
Tubo maneta  
(a partir de DN50) 

Acero Carbono Acero Carbono 

33 
Tornillo fijación tubo 
(a partir de DN50)  

Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

34 
Tornillo fijación cubo 
 (a partir de DN50) 

Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

35 Tornillo (a partir de DN32 Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

36 
Arandela (a partir de 
DN32 

Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

37 Arandela de seguridad Acero Inoxidable Acero Inoxidable 

Nota 1: Factor de seguridad no incluido. 

Nota 2: Los valores obtenidos con agua limpia a temperatura ambiente. 

Nota 3: Valores de MAST con eje de acero inoxidable 630 H1150D. 
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Clase 

 

Ratio P-T 

Presión-Temperatura Ratio [bar] 

Temperatura 

PN16 PN40 

1.0619 1.4408 1.0619 1.4408 

-29°C ~ 38°C 16 16 40 40 
400°C 9,5 10,9 23,8 27,4 

 

 

 


