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TDZ6H 

Material WCB 

Válvula de esfera flotante, ASME CLASS 150 

 
  Características 

Paso total.  

Normas de diseño: ISO 17292:2004 / EN 12516-1 / ASME B16.34:2009 /  

API 608 / BS 5351*  

*Aunque está obsoleta, se utiliza porqué la mayoría de los clientes lo especifican 

Bridas: ASME B16.5:1996, RF 

Longitudes: ASME B16.10:2010 

Test de fugas: EN 12266-1 Rate A / API 598 

Conexión prensa: ISO 5211:2001 y CAPI: 2002 

Asientos: A276 Type 316 con Ni-Cr alloy hard facing 

Eje: Anti-estático  

Empaquetadura autoajustable 

NACE MR0175 y NACE MR 0103 

 

Certificados 
Certificado Fire test según API 607 ed. 8th, EN 10497:2022 

Certificado Marcado CE según PED 2014/68/UE 

Certificado ATEX 

Certificado Fugitive Emission: ISO 15848-1 / API 641 

Certificado UKCA 2016 

Certificado SIL 
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Dimensiones 

 

 

Dimensiones: 150SCTDZ 6H                    UNIDADES: pulgadas 

 

 

UNIDADES: mm. 
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Par de Operación (Par de arranque) 

½” to 3” 150 SCTDZ6H 

MÁXIMA PRESIÓN DIFERENCIAL EN POSICIÓN CERRADA (barg) 

TAMAÑO 
VÁLVULA 

MAST EJE 

MÁXIMA PRESIÓN DIFERENCIAL, barg 

5 10 15 20 25 

½” 126 22.0 22.8 23.5 24.2 25.0 

¾” 126 25.6 27.0 28.3 29.8 31.1 

1” 454 41.6 44.3 46.9 49.7 52.3 

1.½” 820 68.7 77.7 87.1 96.5 106 

2” 820 87.4 108 126 145 164 

2.½” 1741 135 173 212 250 289 

3” 1741 170 232 294 356 419 

* Todos los valores del par de operación incluyen un factor de seguridad del 30%. Los valores son obtenidos con agua limpia a 

temperatura ambiente.. 

* Unidades Par de Operación: N-m. 

Ratio Presión-Temperatura  

 

 



 

 

  

 Fecha: 28/04/2026 Revisión: 00 

 

KITZ CORPORATION OF EUROPE, S.A. – Ramón Viñas, 8 

08930 Sant Adrià de Besòs – Barcelona (Spain) 

Tel.: +34 934 621 408 

kitzeurope@kitzeurope.com 

http://www.kitzeurope.com 

 
 

Lista de Materiales  

 

No. DESCRIPCIÓN 
ACERO AL CARBONO 

150SCTDZ6H 
 No. DESCRIPCIÓN 

ACERO AL CARBONO 

150SCTDZ6H 

1 Cuerpo ASTM A216 Gr.WCB  36 Tornillo prensa STAINLESS STEEL 304 

2 Terminal ASTM A216 Gr.WCB  40 Leva fijación cand. ASTM A276 Type 304 

3 Eje ASTM A564 Type 630  43 Arandela maneta ASTM A276 Type 304 

4 Esfera 
ASTM A276 Type 316 + SFNi 

ASTM A351 Gr.CF8M + SFNi 
 47 Anillo fricción HS CARBON 

7 Casquillo ASTM A351 Gr.CF8  48 Anillo elástico STAINLESS STEEL 

8 Estopada FLEXIBLE GRAPHITE (P#6617)  49 Pletina tope ASTM A276 Type 304 

9 Maneta DUCTILE IRON (Up to size 1.1/2”)  51 Indicador ASTM A276 Type 304 

9A Tubo CARBON STEEL (Size 2” & over)  57 Casquillo guía HS CARBON 

9B Cubo DUCTILE IRON (Size 2” & over)  58 Arandela prensa ASTM A276 Type 304 

16A Etiqueta nombre ASTM A276 Type 304  67 Guía eje HS CARBON 

16B Etiqueta LEV ASTM A276 Type 304  123A 
Tornillo fijación 

maneta 
STAINLESS STEEL 

19 Junta 
FLEXIBLE GRAPHITE 

(P#6630-NKB) 
 123B 

Tornillo fijación 

cubo 
STAINLESS STEEL 

20 Arand. estopada ASTM A276 Type 316L  126 Tornillo indicador STAINLESS STEEL 

 30 Asiento esfera 
ASTM A276 Type 316 + SFNi 

ASTM A351 Gr.CF8M + SFNi 
 145 Arandela prensa STAINLESS STEEL 

33 Tuerca ASTM A194 Gr.2HM  
176 Estopada asiento  

FLEXIBLE GRAPHITE 

(P#6610-NKB) 35 Espárrago ASTM A193 Gr.B7M  

*Los números de componente corresponden a los mostrados en los planos comerciales. 


